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BAUGERATE

AKTIONS-SORTIMENT

Schubkarren

Heizgeräte

Mörtelkästen

Hochleistungsbrenner

Transportboxen

LED-Leuchten

 Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. 

Komplett verschweißt und feuerverzinkt • Pannensicheres Rad aus Polyurethanschaum • Mit Wannenstütze, 

Kippbügel und Verschleißkufen • Muldenstärke 1,20 mm • Rahmen Ø 30 mm 

Tiefmuldenkarre

Kabeltrommeln

Mulden-Volumen Bereifung Reifen-Ø Radlager Tragfähigkeit Art.-Nr. EUR/Stück

l mm kg

90 Polyurethan 400 Nadellager 150 E 602 1480 129,90

KTKK I NS-S RRR

Kabeltrommeln

Markierungssprays
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Weitere Farben und Aufdruck auf Anfrage 

Mörtelwanne aus schlagzähem HDPE • Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar

• Füllstrich bei 200 Liter • UV-stabilisiert • Verschleißrippen gegen Durchscheuern • Nutzlast 700 kg 

Fertig-Mörtelkasten 

Inhalt Farbe Art.-Nr. EUR/Stück

l

200 gelb E 601 8376 69,50

4 bar Druckregler mit SBS • Besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- 

und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung • Brennerkopf aus Edelstahl • Sehr 

handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil 

Propanhochleistungsbrennerset HSB 

Brennerkopf-Ø Heizleistung Länge Schlauchlänge Art.-Nr. EUR/Stück

mm kW mm m

60 114 850 5 E 300 1486 79,50

2-stufi g regelbare Heizleistung • Stufenlose Temperaturregelung (von + 5 °C bis + 40 °C) 

• Keramisches PTC-Heizelement • Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und 

Überhitzungsschutz 

Elektroheizer DE 2 XS 

Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Art.-Nr. EUR/Stück

kW m3/h V/Hz

1 / 2 90 230 / 50 E 642 4933 59,50

Anwendung: Schnelle und intensive Beheizung von Räumen, Werkstätten, mobilen Büros, 

Garagen, Booten u. v. m. 

Aus legiertem, hochfestem, wetterfestem 3 mm Aluminium-Riffelblech • Komplett 

rundum geschweißte Nähte • 4 massive Füße mit Innengewinde M10 für dauerhafte 

Befestigung • Stülpdeckel gegen eindringendes Regen- und Spritzwasser • Scharniere, 

Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl • Selbsteinklappende hochtragfähige, kunststoff-

ummantelte Sicherheitstragegriffe • Massive Exzenterverschlüsse mit Ösen für Vorhänge-

schlösser • Umlaufende Gummidichtung für Staub- und Spritzwasserschutz 

Aluminium-Transportboxen 

Volumen Außenmaße B x T x H Ausstattung Deckel Art.-Nr. EUR/Stück

l mm

70 522 x 375 x 420 Fangbänder E 601 1042 179,00

120 622 x 425 x 520 Fangbänder E 601 1043 209,00

250 1.022 x 525 x 520 Gasdruckdämpfer E 409 635 379,00
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Für den Innen- und Außenbereich • Mit Metallgestell • Aluminiumgehäuse • Front-

scheibe: gehärtetes Glas • Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß) • Mit 1,5 m Kabel 

H07RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker • Schutzklasse I • Lebensdauer: ca. 

25.000 Stunden • LED nicht tauschbar • IP 65 • Energieklasse (EU 2019/2015): F 

LED-Flutlichtstrahler 

Leistung Leistung Lichtfarbe Kabeltyp Art.-Nr. EUR/Stück

Watt Lumen Kelvin

30 2.500 4.000 H07RN-F 3G1,0 E 642 4246 29,90

50 4.000 4.000 H07RN-F 3G1,0 E 642 4247 44,90

FFG
A

Gehäuse und Frontscheibe aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) • Gummierter 

Kantenschutz • Mit 2 Schuko Steckdosen (max. Last 3.000 W) • 5 m Kabel H07RN-

F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker • IP 54 • Farbtemperatur: 5000 K (kaltweiß) 

•  Abstrahlwinkel 100° • Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden • LED nicht tauschbar 

• Energieklasse (EU 2019/2015): F 

LED-Arbeitsleuchten 

Leistung Leistung Lichtfarbe Kabeltyp Art.-Nr. EUR/Stück

Watt Lumen Kelvin

60 6.500 5.000 H07RN-F 3G1,5 E 642 4248 99,90

100 10.000 5.000 H07RN-F 3G1,5 E 642 4249 159,90

FFG
A

Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich • Mit Metallgestell • Gehäuse aus 

 Aluminium • Schlagfeste PC Frontscheibe • Blendreduziert • 5 m Kabel H07RN-F 

2G1,0 mit Schutzkontaktstecker • Schutzklasse II • IP 65 • Farbtemperatur: 4000 K 

(neutral weiß) • Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden • LED nicht tauschbar • Energie-

klasse (EU 2019/2015): F 

LED-Arbeitsscheinwerfer 

Leistung Leistung Lichtfarbe Kabeltyp Art.-Nr. EUR/Stück

Watt Lumen Kelvin

50 4.500 4.000 H07RN-F 2G1,0 E 642 4243 54,90

100 9.000 4.000 H07RN-F 2G1,0 E 642 4244 99,90

150 13.000 4.000 H07RN-F 2G1,0 E 642 4245 149,90

FFG
A

Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen 

Profi -Kabeltrommel aus robustem Spezial-Kunststoff mit verzinktem Trage-

gestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit 3 spritzwassergeschützten 

Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln • Schutz-

klasse IP44 • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte  

Kunststoff-Kabeltrommel 230 V  

Kabellänge Kabeltyp Art.-Nr. EUR/Stück

m

40 H07RN-F 3G1,5 E 497 356 62,50

25 H07RN-F 3G2,5 E 642 4932 72,50
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Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner
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Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Liefe rung gültigen Preise zu berechnen.  Bei allen in diesem 
Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.    Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern  Lieferung ab Werk vor behalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind 
ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortiments änderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, 
Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt 
werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 30.11.2022.

Ein Partner der                -Gruppe 

Schnell trocknend (ca. 10 Minuten) • Sehr gute Sichtbarkeit dank fl uoreszierender Formel • Sehr gute Deckkraft 

und Beständigkeit (bis zu 12 Monate, abhängig von Untergrund und UV-Bestrahlung) • Verarbeitungstempera-

tur: -20 °C bis +50 °C • Dank patentierter Schutzkappe weder Fließspuren noch Farbnebel • Haftet ausgezeich-

net auf verschiedenen Untergründen (auch feucht) wie z. B. Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz 

 Baustellenmarkierungssprays FLUO TP® 

Zum Markieren mit Spraydosen • Mit einem Rad 

• Passend für Markierspray Fluo TP® SOPPEC 

 Markierstange 

Art.-Nr. EUR/Stück

E 642 4250 44,90

Farbe Inhalt VE Art.-Nr. EUR/Stück

ml

gelb 500 12 E 602 4776 3,29

orange 500 12 E 602 4777 3,29

rot 500 12 E 602 4778 3,29

pink 500 12 E 602 4779 3,29

grün 500 12 E 602 4780 3,29

blau 500 12 E 602 4781 3,29

 FLUO TP® lässt sich für 

verschiedene Boden-

markierungsaufgaben in 

den folgenden Bereichen 

verwenden: Geodäsie, 

Straßenbau, Erdbau-

arbeiten, Kanalisierung, 

Bauarbeiten, Elektro-

installation 


