
12V PEAK - Unsere 
neueste Technologie.

Entdecken Sie unsere 
zahlreichen Neuheiten.

Einblick in unseren 
neuen HiKOKI Serivce.

Fokus Magazin

Laufzeit von 
September bis Dezember 2019

Ausgabe 2 - 2019

Das perfekte

Weihnachtsgeschenk

Akku Schlagbohrschrauber DV18DJL 
18V - 2x1,5 Ah Akkus - Ladegerät -
HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör

Mechanisches 2-Gang Getriebe | Automatische Spindelarretierung | 
22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung | Bit-Depot | LED | 
13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter

Akku Bohrschrauber DS18DJL 
18V - 2x1,5 Ah Akkus - Ladegerät -
HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör

Mechanisches 2-Gang Getriebe | Automatische Spindelarretierung | 
22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung | Bit-Depot | LED | 
13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter

Auch erhältlich als:

Art.-Nr. DV18DJLWKP2Z
EAN-Nr. 4250155807436272,51 inkl. MwSt.

229.- HPP

Art.-Nr. DS18DJLWKP2Z
EAN-Nr. 4250155807412236,81 inkl. MwSt.

199.- HPPHPP

229,-*

249,-*
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Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen 
unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bietet 
unsere neue Marke “HiKOKI” weiterhin Lang-
lebigkeit und qualitativ hochwertige Produkte.

Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer 
von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum 
auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie 
für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies 
Material.*

* Details im einzelnen entnehmen Sie bitte unseren Garantiebedingungen.

3 Jahre Garantie auf 
alle Elektrowerkzeuge 
OHNE zusätzliche 
Registrierung

Auf unsere Unterstützung 
können Sie sich verlassen.

2 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Akku Winkelschleifer G3623DA

Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung | Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung | Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser | 
AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedriege Drehzahl, ca. 3.200 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 5.300 U/min) | Soft-
touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt | Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, 
Polyester Lüftungsgitter

MULTI VOLT - 2x 4,0/8,0 Ah - Ladegerät - Transportkoffer

Akku Kreissäge C3606DA

Automatische Power und Silent Funktion, die Silent Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich | Professionelles High-End Modell, kompakt aber 
mit sehr großer Schnitttiefe | Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors | 
PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung und hohe Schnittgeschwindigkeit | Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel | 
Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert auftretende Schatten oder Reflektierungen | Soft-touch Handgriff für sicheres Handling | 
2-stufiger Sicherheitsschalter

MULTI VOLT - 2x 2,5/5,0 Ah - Ladegerät - HSC IV

APS
Automatic

Power & Silent

Art.-Nr. G3623DAWG2Z
EAN-Nr. 4250155807504

Art.-Nr. C3606DAWR1Z
EAN-Nr. 4250155807511

Lieferumfang: 
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 
2 Akkus BSL36B18 36V (4,0 Ah) / 18V (8,0 Ah) , 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Transportkoffer

Lieferumfang: 
1 HM-Sägeblatt, 1 Schlüssel, 1 Parallelanschlag, 1 HSC IV (HIK-System Case IV), 
2 Akkus BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) , 1 Ladegerät UC18YSL3

950,81 inkl. MwSt.

760,41 MwSt.

799,-

639.-

Nur 4,9 kg

Sägeleistung bei 90°: 66 mm

Leerlaufdrehzahl (Power): 4300 min-1

Ø 230 mm

Ø 165 mm

Bürstenloser Motor

INKLUSIVE 
Sägeblatt 752413

INKLUSIVE 
2x Turbo-Diamant-

trennscheiben 752845

HPP

HPP

675,-*

1056,20*

3* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Akku Bohrschrauber DS12DA

Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse | 
20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe | Neu entwickelter 
Controller | 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung | 
Sehr kompakter Hochleistungsmotor | LED

12V peak - 2x2,5 Ah - Ladegerät - HSC II

Akku Schlagschrauber WH12DA

Sehr kompakter Hochleistungsmotor | Neu entwickelter Controller | 
Optimiertes Design für beste Handhabung | Sehr kurze Ausführung, 
nur 150 mm lang | LED für besseres, sicheres Arbeiten

12V peak - 2x2,5 Ah - Ladegerät - Transportkoffer

Art.-Nr. DS12DAWEZ
EAN-Nr. 4966376329533

Art.-Nr. WH12DAWFZ
EAN-Nr. 4966376329977

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion, 
1 Ladegerät UC12SL, 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion, 
1 Ladegerät UC12SL, 1 Transportkoffer

177,31 MwSt. 236,81 MwSt.

149.- 199.-
20

nur 166 mm lang Max. Festdrehmoment: 110 Nm

HPP HPP

NEU NEU

HiKOKI BSL1850 
18V - 5,0 Ah

HiKOKI BCL1015 
10,8V - 1,5 Ah

HiKOKI BCL1030C 
10,8V - 3,0 Ah

HiKOKI BSL1240M 
12V PEAK - 4,0 Ah 

Speziell für alle 10,8V Elektrowerkzeuge bieten wir ab sofort bei 
HiKOKI die neuen 12V PEAK Akkus an. Ein voll aufgeladener 
Akku erreicht beispielsweise eine maximale Spannung von 12V 
bis 12,4V.

Der neue 12V PEAK Akku verwendet dieselbe Batteriezelle 
wie der HiKOKI MULTI VOLT BSL36B18 Akku, sodass die 
430 W-Leistung mit weniger Zellen erreicht wird.

zzgl. MwSt.

Basierend auf unserer
MULTI VOLT-Technologie

Entdecken Sie unseren neuen
12V PEAK - 4,0 Ah Akku

NEU

12V PEAK Akku-Serie:

UC12SLW0Z Ladegerät 35,-

374954 BSL1225M 12V PEAK - 2,5 Ah 65,-

374404 BSL1240M 12V PEAK - 4,0 Ah 75,-

39,-*

70,-*

79,-*

179,-* 219,-*

4 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Akku Bohrschrauber DS12DD

Automatische Spindelarretierung | Sehr kompakter Hochleistungsmotor |
20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe | Neu entwickelter 
Controller | 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung | 
Sehr kompakter Hochleistungsmotor | LED

12V peak - 2x4,0 Ah - Ladegerät - HSC I

Akku Schlagbohrschrauber DV12DD

Automatische Spindelarretierung | Sehr kompakter Hochleistungsmotor |
Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse | Neu 
entwickelter Controller | 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit 
Arretierung | Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken | LED

12V peak - 2x4,0 Ah - Ladegerät - HSC II

Akku Schlagschrauber WH12DD

Sehr kompakter Hochleistungsmotor | Neu entwickelter Controller | 
Optimiertes Design für beste Handhabung | Automatische 
Spindelarretierung | LED für besseres, sicheres Arbeiten | Mit beidseitig 
anschraubbaren Gürtelhaken

12V peak - 2x4,0 Ah - Ladegerät - HSC II

Art.-Nr. DS12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325368

Art.-Nr. DV12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325597

Art.-Nr. WH12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325481

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion, 
1 Ladegerät UC12SL, 1 HSC I (HIK-System-Case I)

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion, 
1 Ladegerät UC12SL, 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion, 
1 Ladegerät UC12SL, 1 HSC II (HIK-System-Case II)

296,31 MwSt.

308,21 MwSt. 320,11 MwSt.

249.-

259.- 269.-

20

20

nur 149 mm lang

20-stufige Drehmomenteinstellung 
+ Bohrstufe + Schlagbohrstufe

Max. Festdrehmoment: 135 Nm

nur 134 mm lang

Max. Festdrehmoment: 38 Nm

HPP

HPP HPP

NEU

NEU

NEU

279,-*

289,-* 299,-*

5* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Booster Pack MULTI VOLT A-Akku
MULTI VOLT - 2x 36V 2,5Ah / 18V 5,0Ah - Ladegerät

Booster Pack MULTI VOLT B-Akku
MULTI VOLT - 2x 36V 4,0Ah / 18V 8,0Ah - Ladegerät

Art.-Nr. UC18YSL3WEZ
EAN-Nr. 4966376328604

Art.-Nr. UC18YSL3WFZ
EAN-Nr. 4966376332205

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL36A18 36V (2,5) / 18V (5,0) , 1 Ladegerät UC18YSL3

Lieferumfang: 
2 Akkus BSL36B18 36V (4,0) / 18V (8,0) , 1 Ladegerät UC18YSL3

272,51 MwSt. 323,01 MwSt.

229.- 279.-HPP HPP

18 V 36 V

259,-* 319,-*
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6 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

Akku Bohrschrauber DS36DA

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | Automatische 
Spindelarretierung | 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter | 
Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den 
Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft) | LED

MULTI VOLT - Basic - HSC II

Akku Schlagschrauber WR36DA

3/4" | Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | 4-stufiger 
Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten |
Regelelektronik (feed back Kontrolle) | Absolut rückschlagfreies Arbeiten | 
Staub und Wasser geschützt nach IP56 | 1.800 Nm max. Lösemoment

MULTI VOLT - Basic - HSC III

Akku Elektronik Winkelschleifer G3613DA

HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung | AT-Modus (bei Belastung von weniger 
als 10 Ampere niedriege Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere 
Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min) | Wasser- und staubresistent durch 
neue, auswaschbare und auswechselbare Polyester Lüftungsgitter

MULTI VOLT - Basic - HSC III

Akku Bohr- und Meißelhammer DH36DPA

SDS-plus | Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | 
Überstromschutzauslöser | Konstantelektronik | Widerstandsfähiges, 
langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk | Regelbare Dreh-und 
Schlagzahlen | LED

MULTI VOLT - Basic - HSC IV

Art.-Nr. DS36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376311484

Art.-Nr. WR36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376323609

Art.-Nr. G3613DAW2Z
EAN-Nr. 4966376314980

Weitere Ausführung
WR36DB 1/2" 299,-
Art.-Nr. WR36DBW2Z
EAN-Nr. 4966376323791

Art.-Nr. DH36DPAW2Z
EAN-Nr. 4966376307869

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 HSC II (HIK-System-Case II),
OHNE Akku und Ladegerät

Lieferumfang: 
1 HSC III (HIK-System Case III), OHNE Akku und Ladegerät

Lieferumfang: 
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 
1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schruppscheibe, 
1 HSC III (HIK-System Case III), OHNE Akku und Ladegerät

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 
1 HSC IV (HIK-System-Case IV), OHNE Akku und Ladegerät

272,51 MwSt.

332,01 MwSt.

308,21 MwSt.

391,51 MwSt.

259.-

299.-
259.-

359.-

Festdrehmoment: 
64/138 Nm

Max. Festdrehmoment: 
1.100 Nm

Leerlaufdrehzahl (AT Modus):
5500 min-1

3 Funktionen: Bohren, 
Hammerbohren und
Meißeln

HPP

HPP

HPP

HPP

AT Modus
Automatic

Transmission

299,-* 399,-*

349,-*
289,-*

349,-*

7



Dank unseres neuen Netzadapters können Sie mit 
Ihren MULTI VOLT Geräten so lange arbeiten wie Sie 
möchten. Verbinden Sie mit dem neuen Adapter Ihre 
Akku-Maschine ganz einfach mit dem Stromnetz.

Kabel oder Akku, 
die Ausgangsleistung 
ist die gleiche.

Die Freiheit
endloser Power.

Sie erhalten beim Kauf eines 
DH36DMAW2Z oder einer 

C3610DRAW4Z einen 
Adapter ET36A für nur

OHNE Kombipaket:            229,- 272,51 inkl. MwSt. HPP
Art.-Nr. ET36AW0Z - EAN-Nr. 4966376324538 

220.-
261,80 inkl. MwSt.

Kombiangebot

HPP

Akku Paneelsäge C3610DRA

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich | Hohe Anschläge für präzises, 
paralleles Anlegen | Effiziente Staubab-saugung in den Staubbeutel | 
Positive Stopps für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen

MULTI VOLT - Basic

Akku Bohr- und Meißelhammer DH36DMA

SDS-max | Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) 
schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft) | 
Widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk | 
Vibrationsgedämpfter Soft-Touch Handgriff

MULTI VOLT - Basic - Transportkoffer

Art.-Nr. C3610DRAW4Z
EAN-Nr. 4966376324408

Art.-Nr. DH36DMAW2Z
EAN-Nr. 4966376307722

Lieferumfang: 
1 HM-Sägeblatt, 1 Staubsack, 1 Klemme, 1 Schlüssel, 1 Halter,
OHNE Akku und Ladegerät

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer, 
OHNE Akku und Ladegerät

772,31 MwSt.760,41 MwSt.

649.-639.-

Große Zuglänge 
von 292 mm

12-fach verstellbare
Meißelpositionen

Überlastschutz

2 Funktionen: 
Hammerbohren
Meißeln

Laseranzeige

8,5 J Schlagenergie

HPPHPP

Kombideal: Paneelsäge 
mit Adapter für nur 

869.- 1.034,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr. C3610DRAW41Z

Kombideal: Bohr- und Meißel-
hammer mit Adapter für nur 

859.- 1.022,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. DH36DMAW21Z

NEU

689,-*

938,-* 948,-*

699,-*

249,-*

8 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Art.-Nr. KC18DG4LWDZ
EAN-Nr. 4966376326198

Lieferumfang: 
1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL, 1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2, 
1 Akku Bohrhammer DH18DBL, 1 Akku Winkelschleifer G18DBL, 1 Ladegerät UC18YFSL, 
3 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah), 1 große, stabile Transporttasche1069,81 MwSt.

899.- HPP

Triple
Hammer

Akku Bohrschrauber DS18DBSL Akku Schlagschrauber WH18DBDL2

Akku Winkelschleifer G18DBL (Basic)Akku Bohr- und Meißelhammer DH18DBL

Akku Nass-/Trocken-Sauger RP3608DA

Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht rückstandslose Entleerung | 1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm) | Große Stabilität und hoher 
Rollkomfort durch zwei feststehende und zwei bewegliche Räder | Großer und stabiler Tragegriff an der Gehäuseoberseite

MULTI VOLT - Basic

KC18DG4L Akku-Combo-Kit
18V - 3x 5,0 Ah - Ladegerät - Transporttasche

Art.-Nr. RP3608DAW4Z
EAN-Nr. 4966376324668

Lieferumfang: 
1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm, 1 Bodendüse, 1 Anschlussstück, 1 Saugrohr, 
OHNE Akku und Ladegerät546,21 MwSt.

459.-

Einsatzdauer bei 2xBSL36B18: 
max. 120 min. (ECO Stufe)

Einsatzdauer bei 2xBSL36A18: 
max. 75 min. (ECO Stufe)

Volumen Staub: 8 Liter

HPP

Volumen flüssig: 6 Liter

NEU

499,-*

1029,-*

9* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



4-fach Ladegerät UC18YTSL

Stoppt das Aufladen wenn hohe Temperatur erkannt wird | 
Mit integriertem Kühlventilator | Kein Problem bei Ladevorgängen
von -10° bis +55°

14,4V / 18V und MULTI VOLT

Akku Bohrschrauber DS18DBL2

Regelelektronik (feed back Kontrolle) | Automatische Spindelarretierung |
13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung | 
Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den 
Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)

18V - 2x5,0 Ah - Ladegerät - HSC II

Art.-Nr. UC18YTSLW0Z
EAN-Nr. 4966376330928

Art.-Nr. DS18DBL2WPZ
EAN-Nr. 4966376310265

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Schrauberklinge, 2 Akkus BSL1850 18 V 
(5,0 Ah), 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 HSC II (HIK-System-Case II)

177,31 MwSt. 546,21 MwSt.

149.- 459.-

Serienladung oder 
Einzelladung möglich

Festdrehmoment:
63/136 Nm

HPP HPP

NEU

Akku LED Baustellenstrahler UB18DA

Gewährleistet maximales Licht z.B. auf der Baustelle | Massive 
Beleuchtung durch ultra helle, weiße LED | Lange Laufzeit von bis 
zu 22 Stunden möglich, bei Betrieb mit 5,0 Ah Akku | 
Leuchtstärke Spot+Wide: 2500 lm

14,4V / 18V / MULTI VOLT - Basic

Stativ für UB18DA
450 mm - 1.300 mm

Stativ für UB18DA
560 mm - 1.600 mm

Art.-Nr. UB18DAW4Z
EAN-Nr. 4966376328734

Art.-Nr. 375591
EAN-Nr. 4549115217270

Art.-Nr. 375592
EAN-Nr. 4549115217287

Lieferumfang: 
OHNE Akku und Ladegerät

141,61 MwSt.

105,91 MwSt.

117,81 MwSt.

119.-

89.-

99.-

nur 1,85 kg

HPP

HPP

HPP

179,-* 489,-*

139,-*

129,-*

109,-*

10 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

10-tlg. SDS-plus

SDS plus Bohrer mit Hartmetall-Schneidkopf

5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm
6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm
6 x 210 mm, 8 x 210 mm, 10 x 210 mm 

Bit-Box III

11-tlg. Lochsägen-Set

Bi Metall Lochsäge
19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 57 / 68 mm

2 St. Aufnahmeschaft

2 St. HSS- Zentrierbohrer

Bit-Box III

29-tlg. HSS Bohrer & Senker Set

5 St. Entgratsenker mit rundem Schaft:
6,3 x 50mm, 8,3 x 50mm, 10,4 x 50mm, 12,4 x 56mm, 16,5 x 60mm
16 St. Metallbohrer mit rundem Schaft 4341/DIN338:
1,0 x 34mm, 1,5 x 40mm, 2,0 x 49mm, 2,5 x 57mm, 3,0 x 61mm, 
3,5 x 70mm, 4,0 x 75mm, 4,5 x 80mm, 5,0 x 86mm, 5,5 x 93mm, 
6,0 x 93mm, 6,5 x 101mm, 7 x 109mm, 8 x 117mm, 9,0 x 125mm, 
10,0 x 133mm
8 St. Holzbohrer mit rundem Schaft:
3 x 60mm, 4 x 75mm, 5 x 85mm, 6 x 97mm, 7 x 104mm, 8 x 117mm, 
9 x 120mm, 10 x 133mm

Bit-Box III

13-tlg. Steckschlüsselsatz-Set

Stecknuss-Set:
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm

Ratsche 1/2”

Verlängerung 3”

Bit-Box III

Art.-Nr. 40030030
EAN-Nr. 4250155823962

Art.-Nr. 40030032
EAN-Nr. 4250155823986

Art.-Nr. 40030031
EAN-Nr. 4250155823979

Art.-Nr. 40030033
EAN-Nr. 4250155823993

71,28 MwSt.

83,18 MwSt.

95,08 MwSt.

95,08 MwSt.

59,90

69,90

79,90

79,90

HPP

HPP

HPP

HPP

64,90* 99,90*

89,90* 99,90*

11



* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

Bohr- & Meißelhammer DH24PH2

Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung | 
Sicherheitsrutschkupplung | Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-
Umschalter | Abschaltkohlebürsten

SDS-plus - 730 Watt - Transportkoffer
Bohr- & Meißelhammer DH26PC2

Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung | 
Sicherheitsrutschkupplung | Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-
Umschalter

SDS-plus - 830 Watt- HSC I

Bohr- & Meißelhammer DH28PCY2

Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung | 
Sicherheitsrutschkupplung | Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff | 
Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) 

SDS-plus - 850 Watt - HSC I

Meißelhammer H41ME

Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei | 
Geschlossenes Langzeitschmiersystem | Antivibrationshandgriff | 
Schnellwechselsystem der Meißel

SDS-max - 1.050 Watt - Transportkoffer

Art.-Nr. DH24PH2WSZ
EAN-Nr. 4966376327133

Art.-Nr. DH26PC2W1Z
EAN-Nr. 4966376327386

Art.-Nr. DH28PCY2W1Z
EAN-Nr. 4966376327638

Art.-Nr. H41MEWSZ
EAN-Nr. 4966376267996

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 
1 HSC I (HIK-System Case I)

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 
1 HSC I (HIK-System Case I)

Lieferumfang: 
1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer

201,11 MwSt.
224,91 MwSt.

284,41 MwSt. 570,01 MwSt.

169.- 189.-

239.- 479.-

3 Funktionen: Bohren, 
Hammerbohren und Meißeln

3 Funktionen: Bohren, 
Hammerbohren und Meißeln

3 Funktionen: Bohren, 
Hammerbohren und Meißeln

2,7 J Schlagenergie 2,9 J Schlagenergie

3,0 J Schlagenergie

5,0 J Schlagenergie

3.950 min-1 Volllastschlagzahl 4.300 min-1 Volllastschlagzahl

4.300 min-1 Volllastschlagzahl

HPP
HPP

HPP HPP

NEU NEU

NEU NEU

189,-*

259,-* 529,-*

209,-*

12



NEU

Paneelsäge C8FSHG

Hochwertiger, großer Drehteller | Rasterungen für schnelle und genaue 
Gehrungseinstellungen | Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel | 
HM-Sägeblatt | Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die 
vorhandene Restvibration | Spindelarretierung für sicheren und 
einfachen Sägeblattwechsel | Neues, ergonomisches und funktionelles 
Design

1.100 W - 216 mm Sägeblatt

Tigersäge CR13VEY

Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl (Feedback-Kontrolle) | HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) mit aktivem Gegengewicht an dem Tauchkolben | 
Werkzeuglose Verstellung des 45 mm breiten Sägeschuhs | Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) | Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar, ideal für
Überkopfarbeiten | 4-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub | Patentierter Swing-action Sägemodus | Robustes und 
widerstandsfähiges Motorgehäuse durch doppelt geschichtete Auflage | Großflächiger Gasgebeschalter

1.100 W - Transportkoffer

PL-System

Art.-Nr. C8FSHGWAZ
EAN-Nr. 4966376331611

Lieferbar ab November 2019

Art.-Nr. CR13VEYWSZ
EAN-Nr. 4966376325085

Lieferumfang: 
1 Staubbeutel, 2 Schlüssel, 1 Werkstückeinspannung, 1 Klemme, 1 HM-Sägeblatt

Lieferumfang: 
1 Sägeblatt, 1 Transportkoffer

272,51 inkl. MwSt.

474,81 MwSt.

229,-

399.-

Leerlaufhubzahl: 3.000 min-1

Sägeleistung in Holz: 300 mm

Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

Sägeleistung bei 90°: 65x280, 54x305 mm

Gehrungsschnitte R/L: 48°

Sägehub: 32 mm

Kompakt und leicht, nur 13,8 kg

HPP

HPP

NEU

249,-*

439,-*

13* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Winkelschleifer G23UDY2

Mit HiKOKI Antivibrationsmechanismus (UVP) | Besonders flacher 
Getriebekopf | Absolut staubgeschützte Kugellager dank neuer 
Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion | Schutzhaubenschnellverstellung

2.600 W - 230 mm

Winkelschleifer G23BYE

Anlaufstrombegrenzung | Wiederanlaufschutz | Absolut staubgeschützte 
Kugellager dank neuer Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion

2.200 W - 230 mm

Art.-Nr. G23UDY2WKZ
EAN-Nr. 4966376325894

Art.-Nr. G23BYEWKZ
EAN-Nr. 4966376328185

Lieferumfang: 
1 Schutzhaube, 1 Spannmutter, 1 Antivibrations-
Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 2 Schlüssel

Lieferumfang: 
1 Schutzhaube, 1 Spannmutter, 1 Antivibrations-
Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Schlüssel

272,51 MwSt. 439,11 MwSt.

229.- 369.-HPP HPP

NEU NEU

2600 W

Wasser- und staubresistent 

Nur 4,2 kg

Abschaltkohlebürsten

259,-* 399,-*

NEU

Metallkappsäge CC14SF

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel | Schraubstock mit Quick System zum Schnelleinspannen und fixieren

355 mm - 2.000 W

Art.-Nr. CC14SFWAZ
EAN-Nr. 4966376281404

Lieferumfang: 
1 Schlüssel, 1 Trennscheibe296,31 MwSt.

249.-

Maximale Schnittleistung Vierkant: 130x115 mm

Maximale Schnittleistung Rohr: 115 mm

Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1

HPP

279,-*

14 * Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Hochdruckreiniger AW150

Leichter und kompakter Hochdruckreiniger | Überhitzungsschutz | inkl. 
2 Fahrrollen für bequemen Transport | Siphone Funktion (2m Höhe) | 
Reinigungsmitteltank

2.000 W

Art.-Nr. AW150NAZ
EAN-Nr. 4966376297702

Lieferumfang: 
1 Pistolenhandgriff, 10 lfm Hochdruckschlauch, 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse, 
1 Dreckfräser379,61 inkl. MwSt.

319,- HPP

NEU

Hochdruckreiniger AW100

Leichter und kompakter Hochdruckreiniger | Überhitzungsschutz

1.400 W

Hochdruckreiniger AW130

Leichter und kompakter Hochdruckreiniger | Überhitzungsschutz | inkl. 2 
Fahrrollen für bequemen Transport | Siphone Funktion (2m Höhe)

1.600 W

Art.-Nr. AW100NAZ
EAN-Nr. 4966376297481

Art.-Nr. AW130NAZ
EAN-Nr. 4966376297603

Lieferumfang: 
1 Pistolenhandgriff, 5 lfm Hochdruckschlauch, 
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse

Lieferumfang: 
1 Pistolenhandgriff, 10 lfm Hochdruckschlauch, 1-fach 
Strahlrohr mit Vario Powerdüse, 1 Dreckfräser

153,51 MwSt. 260,61 MwSt.

129.- 219.-HPP HPP

NEU NEU

Druck: max. 100 Bar Druck: max. 130 Bar

Gewicht: 5,5 kg Gewicht: 8,3 kg

5 m langer Druckschlauch 10 m langer Druckschlauch

Druck: max. 150 Bar

Gewicht: 12,4 kg

10 m langer Druckschlauch

149,-* 249,-*

349,-*

15* Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Developing innovative technologies in Japan since 1948.

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich

Tel.   0 21 54 / 49 93-0
Fax  0 21 54 / 49 93-50 

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel.   +81-3-5783-0601
Fax  +81-3-5783-0709 

www.koki-holding.com

Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler 

übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise 

unverbindliche Preisempfehlung.

HiKOKI Elektrowerkzeuge

Ihr HiKOKI Fachhändler:

Active Control System 
Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine 
wird automatisch an die Belastung 
angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI 
neu entwickelte Kontrollsystem ACS: Active 
Control System (Aktives Kontrollsystem). 
Mehr Kontrolle über den Betrieb der 
Maschine, vollautomatisch gesteuert!

Reactive Force Control
Wenn der Bohrer oder das Schraubwerkzeug 
bei einer Überbelastung plötzlich 
klemmt und die Maschine um ihre Achse 
rotieren möchte, startet das eingebaute 
Bedienelement RFC. Dieses Element 
unterbricht sofort die Stromversorgung des 
Motors.

Brushless Motor
Mit der Einführung des bürstenlosen Motors 
im Akku und Elektrobereich hat HiKOKI 
einen echten Durchbruch erzielt. Bei beiden 
Maschinentypen sorgt der bürstenlose 
Motor - dank des beinahe nicht vorhandenen 
Widerstands - für weniger Verschleiß und 
somit für eine viel längere Lebensdauer und 
eine höhere (konstante) Leistung.

Lithium-Ionen-Akku
Nur HiKOKI mit seiner Lithium-Ionen-
Akkutechnologie garantiert einen 
optimalen Akku-Schutz. Dies gewährleistet 
eine unglaublich lange Lebensdauer 
und nachhaltige Nutzung. Je höher 
die Stromstärke, desto länger arbeiten 
Sie mit jeder Akkuladung. Aus diesem 
Grund entwickelt sich HiKOKI bei diesen 
Stromquellen konstant weiter und bietet 
Akkutechnik bis zu 5,0 Ah. 

Multi Volt
Ein Akkupack, zwei Volt-Klassen - die neuen, 
innovativen MULTI VOLT-Akkus. Die  36-V-
Li-Ion-Akkupacks sind voll kompatibel mit 
der aktuellen 18V Schiebe-Akku Range. Je 
nach Elektrowerkzeug schaltet die Spannung 
automatisch auf 18 V oder 36 V um.

Erklärung der Symbole.

User Vibration Protection
Das eigens entwickelte UVP-System sorgt 
dafür, dass störende Vibrationen im Betrieb 
weitestgehend vermieden werden. Dies 
garantiert mehr Komfort und Schutz für die 
Gelenke.

IP56
International Protection (IP) ist ein 
Standard von der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC). Dies 
zeigt an inwieweit gewährleistet ist,dass das 
Gehäuse, die elektronischen Bauteile der 
Elektrowerkzeuge vor Beschädigung wie z.B 
(Staub-)Partikeln oder Wasser schützt.

Triple Hammer
Mehr Kraft und Kontrolle, weniger Vibration. 
Im Power-Modus wird die Leistung drastisch 
erhöht, weil die Anzahl der Schläge reduziert 
wird und der Abstand zwischen den 
Schlägen verlängert wird. Dieser Modus ist 
ideal für lange oder dicke Schrauben.

Aluminium Housing Body
Der doppelt isolierte bürstenlose Motor 
ist in einem sehr robusten Gehäuse aus 
Aluminiumguss untergebracht. Dieses 
Gehäuse ist widerstandsfähiger und 
verbessert deutlich die Lebensdauer der 
Maschine.


