Baukreissdge ATIKA

BTH

Die besonders robuste Baureihe
BTH mit Schnitthohenverstellung
wurde speziell fir den extremen
Baustellen-Einsatz konzipiert.

kraftvoller Elektromotor

robuste, vollverzinkte Konstruktion
mit praziser Schnitthohenverstellung

Lieferung komplett montiert
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Hartmetall-Sageblatt
@ 400/450/500 mm
mit Entspannungsschlitzen
(je nach Ausfiihrung)

® serienméBig sehr gut ausgestattet

© kraftvolle Elektro-Bremsmotoren

©® erhéhter Korrosionsschutz

durch Vollverzinkung abklappbare

Tischverlangerung

© Tischplatte aus Stahl mit
Aluminium-Tischeinlage

Vorrichtung fiir

® je nach Ausfiihrung mit Spineabsaugung

Hartmetall-Ségeblatt mit
400, 450 oder 500 mm Durchmesser

Kranésen

© Schalter mit Nullspannungsausléser

© CEE-Gerédtestecker mit Phasenwender
fiir Drehstromanschiufl

® prézise Schnitthéhenverstellung
Jje nach Ségeblatt bis max. 1775 mm

©® hohe Standsicherheit

Motor mit Motorschutz
und Bremseinrichtung

Handrad fiir die genaue
Parallelhdhenverstellung
des Sageblattes

Quer- und Gehrungs-
anschlag sowie
Keilschneidlehre

Sicherheits-
schutzhaube

Langsanschlag
mit Aluminium

Anschlagleiste
mit hoher und
niedriger

abklappbarer
Langsanschlag
mit Schnell-
arretierung

abschlieBbarer
Schalter mit
Nullspannungs
ausloser.
CEE-Gerite-
stecker mit
Phasenwender
fiir Drehstrom-
anschluss

Schiebestock

Vollverzinkung

Elektromotor mit Bremse 230 V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, 3000 W 4400 W 5000 W 6100 W
Abgabeleistung P, 2200 W 3500 W 4000 W 5000 W
Motordrehzahl 2698 min’ 2790 min” 2835 min” 2820 min”
Absicherung (tréage) 16 A 16 A 16 A 20A
Hartmetall-Sageblatt @400 x 2.8/3.8mm @400 x2.8/3.8mm @ 450x2.8/3.8 mm @ 500 x 2.8/4.0 mm
Zahnezahl 28 28 40 36
Schnitthéhe (verstellbar) ca.0-126 mm ca.0-126 mm ca.0-150 mm ca.0-175 mm
Sageblattbohrung @30 mm

Langs- und Queranschlag 0° - 45°

Tischverlangerung 720 x 750 mm

Tisch 1050 x 750 mm

Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,,
Garantierter Schallleistungspegel L,,
CEE-Geratestecker mit Phasenwender (Drehstrom) X
abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausléser
Spéneabsaugvorrichtung

inkl. Krandsen, Schiebestock und Schiebegriff
komplett montiert

Gewicht

Artikel-Nr.

ca. 138 kg
303200

98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)
114 dB (A); K=4,0 dB (A)
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ca. 138 kg ca. 140 kg ca. 144 kg
303210 303220 303230

Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany
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