
Leica Builder
Der Bautheodolit



Leica Builder
Der Bautheodolit

«Anstatt aufwändig ein Schnurgerüst

zu bauen, können meine Maurer mit

dem Builder T100 gleich loslegen.»

Mit dem Builder T100 oder T200

kann man Punkte auf- und abloten,

rechte Winkel definieren und Stei-

gung/Gefälle bestimmen.

«Der Builder R100 macht mich un-

abhängig. Ich kann jederzeit eine

Absteckung selbst ausführen oder

Kontrollmessungen durchführen –

unabhängig davon, wie die Punkte

der Konstruktion vom Planer vorge-

geben wurden. Dank des einfachen

Aufstellens eine runde Sache!»

Der Builder R100 oder R200 be-

stimmt ein Ziel durch elektronische

Laserdistanzmessung. Die Kombina-

tion mit der Winkelmessung ermög-

licht es, jeden Punkt durch eine ein-

zige Messauslösung in der Lage zu

einer Linie und sogar in der Höhe

zu einem Bezugspunkt aufzumessen.

«Das Planungsbüro übergibt mir die

Daten bereits als Datei. Die muss

ich nur noch auf das Gerät laden

und kann sofort die Konstruktion

abstecken, ohne auf der Baustelle

eine einzige Zahl eingeben zu 

müssen.»

Dank Feldspeicher können die

Builder R100M und R200M Mes-

sungen speichern und gespeicherte

Daten abrufen. Über die Schnitt-

stelle erfolgt der Informationsaus-

tausch zwischen Builder und PC.



Alles auf einen Blick
Hochauflösende grafische

Anzeige, verzögerungsfrei

und gut lesbar unter allen

Lichtbedingungen.

Die Winkel werden bis auf

1mgon oder 1” angezeigt.

Gerät aufbauen 
leicht gemacht
Das Laserlot und die ex-

klusive grafische Horizon-

tierhilfe machen den Auf-

bau besonders einfach

und komfortabel.

PC-Schnittstelle
Die Daten werden über

ein Kabel auf den PC über-

tragen und Messdaten 

so auch direkt an Feld-

systeme übergeben.

Daten abrufen
Der digitale Bauplan: 

Daten im Büro eingeben

und dann auf der Baustelle

jeden Punkt des Bauplans

über seine Punktnummer

abrufen und abstecken.

Editieren mit Tabelle
Im Büro können die Daten

in Tabellenform verwaltet,

oder die Werte als Nord/

Ost oder als Längs- und

Quermass bearbeitet

werden.

Builder T100/T200 – Der elektronische Theodo

Builder R100M/R200M – Der digitale Bauplan

Sicherheit durch
Kompensation
Kompensation in vertikaler

und horizontaler Ablesung

garantiert für minimalen

Stehachsfehler und schnells-

te Messergebnisse.

Elektronische
Laserdistanzmessung
Der Builder R misst dank 

der einzigartigen Kombi-

nation von fokussiertem

sichtbarem Rotlaser und 

Flachprisma bis 250 m (830’),

reflektorlos auf 80 m (265’).

Freie Aufstellung möglich
Mit dem Builder R müssen

Sie sich nicht in die Flucht

einer Linie oder auf be-

kannten Punkten aufstellen.

So kann man seinen

Standort frei wählen, die

ganze Baustelle im Blick.

Arbeiten nach Bauplan
Einfacher geht’s nicht!

Gerät aufstellen und hori-

zontieren, die Anwendung

«Absteckung» aufrufen,

den Wert eingeben, und

schon dirigiert das Gerät

zum Ziel.

Builder R100/R200 – Mit Laserdistanzmessung 



Funktionen des Builder T:
� Winkel einstellen

� Anzeige V in Grad oder

als Steigung in Prozent 

� Sektor-«Beep» signalisiert

akustisch rechten Winkel

� Anzeige von Hz im oder

gegen den Uhrzeigersinn

� Kontrolle der Horizontal-

stellung durch die grafi-

sche Horizontierhilfe

Vorteile des Builder R:
� Auch unerfahrenere

Anwender können 

einen Bauplan in die Tat

umsetzen oder dessen

Umsetzung überprüfen

� Dank der Funktionen

«Absteckung», «Aufmass»,

«Spanmass» und 

«Fläche» und einer sehr

übersichtlichen 

Anordnung reduziert 

der Builder die Arbeits-

schritte auf ein Minimum

Vorteile des Builder RM:
� Mess- oder Absteck-

daten im Büro bearbei-

ten erhöht die Effizienz,

da die Daten in digitaler

Form empfangen und

weitergegeben werden

� Irrtümer durch Schreib-

oder Lesefehler sind

ausgeschlossen

� Daten werden auf dem

PC gespeichert und 

verwaltet

� Designs können direkt

aus der Planung realisiert

werden

Führende Messtechnik
Endlostriebe, absolute

Winkelsensoren und bril-

lante Fernrohr-Optik

machen die Arbeit mit

dem Builder zum Vergnü-

gen – ohne Verzögerung.

Datenaustausch
Im Tabellenformat gespei-

cherte Daten können 

auf Knopfdruck auf den

Builder geladen oder von

ihm ausgelesen werden.

lit – einfach und schnell

Darstellung von Skizzen
Die Anwendungen werden

durch übersichtliche Skiz-

zen unterstützt. Verwechs-

lungen von Punkten werden

vermieden, der Zusammen-

hang der Baustelle 

ist grafisch ersichtlich.

Spezifikationen Builder T100/T200
Winkelmessung

Standardabweichung ISO 17123-3

T100 9” (Richtungsabweichung 4 mm auf 100 m)

T200 6” (Richtungsabweichung 3 mm auf 100 m)

Kompensator 2-Achs elektronisch

Arbeitsbereich +/-4’

Teleskop

Vergrösserung 30 ×

Sichtfeld 2.4 m auf 100 m

Minimale Zieldistanz 1.7 m

Anzeige

Winkelanzeige bis auf 1” (1 mgon)

Bildschirm/Tastatur 160 × 280 Pixel oder alphanumerisch

8 × 31 Zeichen, optional beidseitig

direkt aus dem Bauplan abstecken
zusätzliche Spezifikationen Builder R100/R200
Distanzmessung

Standardabweichung ISO 17123-4

3 mm + 2 ppm

Reichweite 80 m (265’) auf Kodak Gray Card

250 m (830’) auf Leica Flach-Prisma

Messzeit <2 s typisch auf Flachprisma

Teleskop mit EDM

Sichtfeld 2.7 m auf 100 m

zusätzliche Spezifikationen Builder R100M/R200M
Kommunikation

Interner Speicher 10’000 Datenblöcke

Interface RS232/USB bis 19’200 Baud

Allgemeine Spezifikationen für alle Builder
Gewicht

inkl. Batterie u. Dreifuss 4,3 kg (Builder T) bis  

5 kg (Builder R und Builder RM)

Stromquelle

Batterietyp NiMH Camcorder Typ oder 

6 AA-Typ Batterien

Laserlot

Genauigkeit 1.5 mm auf 1.5 m

Umweltbedingungen

Temperatur –20 bis +50° C (Betrieb), 

–40 bis +70° C (Lager)

Feuchte max. 95 %, nicht kondensierend

Staub und Regen IP54 (IEC 60529)



Investitionsvorteil

Lassen Sie sich von Ihrem Händler

vorrechnen, wie schnell sich die

Investition in einen Builder durch

Zeitersparnis auszahlt.

Arbeitszeit

«Dank Builder konnte ich meine

Baustelle ohne Verzögerungen vor-

antreiben. Wegen der einfachen

Anwendbarkeit habe ich sofort 

verstanden, wie ich ihn optimal 

einsetzen kann. Ich könnte mir

heute gar nicht mehr vorstellen,

ohne Builder zu arbeiten.»

Was ist neu am Builder?

Theodolite gibt es viele, der
Builder ist einzigartig. Weil ...

� ... der Builder als einziger Theo-

dolit aus Modulen besteht, die

es dem Anwender erlauben, mit

den Ansprüchen zu wachsen.

� ... man trotzdem nicht immer

wieder von vorne anfangen

muss, seine Bedienung zu

erlernen.

� ... und er durch seine Produkt-

merkmale deutlich positiv aus

dem vergleichbaren Markt-

angebot heraussticht.

Für Baufachleute gemacht

Der robuste Builder verträgt jedes

Wetter. Der Transportkoffer bietet

reichlich Platz für das Zubehör.

Welche Sprachen spricht
Ihr Bautrupp? Der Builder
viele ...

Der Leica Builder ist

das einzige Instru-

ment seiner Klasse,

das mehrere Spra-

chen unterstützt.

Der Anwender kann seine bevor-

zugte Sprache wählen. Mit nur

einem Knopfdruck sorgt das für

mehr Produktivität und Komfort.

Beschleunigt Bauarbeiten 

Traditionelles Abstecken erfordert

eine Menge Handgriffe. Mit dem

Builder wird diese Handarbeit

reduziert.

Lasermessung
beschleunigt den
Baufortschritt

Herkömmlicher Theodolit
100%

Builder T100/T200
<80%

Builder R100/R200
<40%

Builder R100M/R200M
<20%

Eine neue Ära

Die Zeit rein mechanischer oder

optischer Hilfsmittel ist vorbei. Im

digitalen Zeitalter benötigt man

digitale Hilfsmittel, um konkur-

renzfähig zu bleiben. Der Builder

ist ein grosser Schritt in die

richtige Richtung. 

Probieren geht über
Studieren!

Lassen Sie sich den Builder 

doch einfach von Ihrem 

Leica Geosystems Fachhändler

vorführen!
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Ob Sie eine Baustelle genauestens abstecken, Kontrollmessungen 

durchführen oder Höhen und Winkel erfassen, ob Sie Betonschalungen 

ausrichten, Decken und Trennwände montieren, Abflussrohre verlegen,

unterirdische Versorgungsleitungen lokalisieren oder Baustellenvorbe-

reitungs- und Erdbewegungsarbeiten durchführen möchten: 

Leica Geosystems bietet Ihnen für jede Anwendung das richtige Instru-

ment, den passenden Baulaser und das optimale Maschinensteuerungs-

system.

Instrumente und Laser von Leica Geosystems sind bedienerfreundlich,

robust, genau und zuverlässig und ermöglichen die effiziente Nutzung

von Material und Ressourcen. Ihre hohe Qualität garantiert schnelle

Ergebnisse, verhindert Ausfallzeiten und steigert Ihre Produktivität –

egal, ob Sie optische oder elektronische Nivelliere, Baulaser, Totalstatio-

nen oder Maschinensteuerungssysteme einsetzen.

When it has to be right.

Total Quality Management –
unser Engagement für totale
Kundenzufriedenheit.

Mehr Informationen über unser
TQM Programm erhalten Sie bei
Ihrem lokalen Leica Geosystems
Vertreter.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Schweiz  

www.leica-geosystems.com

Distanzmesser (RL), Laserlot:
Laserklasse 2 gemäss IEC 60825-1
bzw. EN 60825-1


