
DH45MEY
Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Bohren in Beton: 45 mm
Bohren mit Kronen Ø: 125 mm
Leistungsaufnahme: 1500 W
Volllastschlagzahl: 1200-2950 min-1

Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 12,2 J
Volllastdrehzahl: 120-310 min-1

Volllastvibrationslevel: 8,8 m/sec²
Abmessung L: 535 mm
Abmessung H: 255 mm
Gewicht: 9,5 kg
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Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Fetttube
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DH45MEYWSZ

EAN-Nr. 4966376285020

Highlights

· 1.500 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
· Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und

Schlagzahlregelung
· 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren
· Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP)
· Sicherheitsrutschkupplung
· Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff


